
Состав домокомплекта на 

* цена не окончательная, в связи с не

1.Обвязочный брус 46х140мм клееный,
обработанный огнебиозащитным

2.Материал на перекрытие пола первого этажа 
2700*600*224мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной 
сушки (46*200 мм) обработанный огнебиозащитным
крепеж. 

3. Материал на наружные несущие стены первого этажа.
размером 2700*600*166мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом 
камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом,монтажная 
пена, крепеж. 

4.Материал на эксплуатируемое перекрытие
(конструкционная балка 250*65: сердечник 30 мм из 20 слойной влагостойкой 
фанеры), обрешетка из пиломатериала 2

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно 
карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП 
листов обрусовка СИП панелей.

Цена домокомплекта : 599 031

Состав домокомплекта на одноэтажный дом, площадью

не окончательная, в связи с нестабильностью цен на материалы

46х140мм клееный, общим сечением 138х140мм  камерной сушки, 
обработанный огнебиозащитным составом, обработан битумным праймером.

Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП размером 
мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной 
мм) обработанный огнебиозащитным составом,монтажная пена,

Материал на наружные несущие стены первого этажа. СИП панели из ЦСП 
мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом 
мм) обработанный огнебиозащитным составом,монтажная 

эксплуатируемое перекрытие (крыша). Двутавровые балки 
(конструкционная балка 250*65: сердечник 30 мм из 20 слойной влагостойкой 
фанеры), обрешетка из пиломатериала 25*100 мм, листы ЦСП 12 мм.

 

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно 
карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП 
листов обрусовка СИП панелей. 

031 р. 

 

площадью 56 м2 

стабильностью цен на материалы 

138х140мм  камерной сушки, 
составом, обработан битумным праймером. 

СИП панели из ЦСП размером 
мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной 

монтажная пена, 

СИП панели из ЦСП 
мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом 
мм) обработанный огнебиозащитным составом,монтажная 

Двутавровые балки 
(конструкционная балка 250*65: сердечник 30 мм из 20 слойной влагостойкой 

0 мм, листы ЦСП 12 мм.   

 

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно 
карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП 


